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电动汽车自用充电设施安装服务技术要求及评价方法
1　 范围
本标准规定了电动汽车自用充电设施安装服务的规范性要求，包括服务过程要求、电气规范要求、服务保障能力要求，并对自用充电设施安装服务质量的评价提出了指导性要求，包括安装服务质量评价方式、评价依据、评价结果的相关原则和要求等。
本标准主要针对受电动车企委托，为购买电动汽车的顾客，在其拥有所有权或使用权的固定停车位场所提供配套自用充电设施安装服务的安装主体：
a) 作为提供电动汽车充电设施安装服务的基本要求；
b) 进行自我评价和自我声明；
c) 寻求组织的相关方对其符合性的评价；
d) 寻求外部组织对其服务进行认证。

安装充电设施的场所一般要求具备如下安装条件：

a) 已敷设了低压供配电系统，且容量可以满足加装充电设施所需的容量；
b) 安装地点可以方便的引入电源；
c) 物业管理单位或业主委员会同意建设安装。
2　 规范性引用文件
下列术语和定义适用于本文件。下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。
GB/T 29317-2012 电动汽车充换电设施术语
GB/T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求
GB/T 20234.1-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分 通用要求
GB/T24620-2009  服务标准制定导则  考虑消费者需求 
GB/Z 27907-2011 质量管理 顾客满意 监视和测量指南
GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范

GB 50054-2011 低压配电设计规范
3　 术语和定义
3.1 
电动汽车充电设备 EV charging equipment

交流充电桩或非车载充电机，含连接方式C下的电缆组件。

[GB/T18487.1-2015，定义3.1.4]
3.2  

电动汽车自用充电设施 Self Charging Equipment for Electric Vehicle
    购买和使用电动汽车的个人，在其拥有所有权或使用权的专用固定停车位上建设的充电设备及接入上级电源的相关设施。
3.3

充电设施安装 charging socket-outlet installation

    将充电设施固定于指定位置，并使其正常工作的行为。
3.4

充电设施安装服务过程 charging socket-outlet installation service process
    在整个充电设施安装服务提供过程中，服务提供者与顾客及其财产之间的互动或接触，包括预约、现场勘查、方案制定、安装、验收、交付等环节。
3.5

充电设施安装服务保障能力 support ability of charging socket-outlet installation service
   充电设施安装服务提供方在确保服务绩效满足期望时所具备的要素，包括服务人员、设施、材料、方法和环境等。

4　 充电设施安装服务过程要求
安装服务过程应以实时性、安全性、规范性为导向，制定明确的服务提供规范，包括实施具体服务的规章、程序、方法、标准和要求，安装过程应公开透明，并可对安装全过程进行有效追溯。
4.1 预约与准备
4.1.1安装企业应主动联系顾客，确认必要信息，如安装场地位置、物业联系人、车位产权性质等，并指导顾客尽量获得物业同意及支持。
4.1.2安装企业应根据预约时间，做好安装准备工作，确保及时提供安装服务。
4.1.3联系人员应主动热情，专业规范，耐心解答顾客疑问，保证顾客的隐私，在顾客与物业沟通出现问题时给予顾客及时有效的指导。

4.2 准备工作
4.2.1 安装企业应联系车位及安装场地的物业部门，确认安装工作已获得许可，并与物业商议确定安装作业时间。

4.2.2 如需报装，由安装企业协助客户向安装场地所在区域供电营业厅提出用电报装申请，并按照要求办理相关手续。
4.2.3业务人员应积极协调物业部门办理施工手续，出具公司资质、人员能力、项目经验等证明材料，说明安装过程规范性。

4.3 现场勘查
4.3.1依据前期准备的相关材料，安装企业派技术人员联系所在区域供电公司（必要时）、物业、业主确定时间进行安装现场勘查。
4.3.2勘察内容包括：
a) 配电系统接地方式的确认（TN-S,TN-C等）及保护PE线连接检查；

b) 电源接入点确定，接入点到安装点的距离测定，走线的工况检查；

c) 电表安装位置、充电设施安装位置的合理性评估等；

4.4 确定安装方案

4.4.1 安装企业应依据安装场地状况、相关技术规范及法律法规要求、顾客需求等合理制定安装方案。安装企业应如实告知顾客状况，并介绍拟定的安装方案。
4.4.2 安装方案应至少包含：安装项目、安装方式、安装时间、配件材料及费用明细、工时费明细、交工时间、质保期限等。必要时安装企业应向顾客说明由于材料、工艺等限制，而可能导致的与预期目标之间的偏差。安装方案应由顾客签字确认，且至少一式两份（双方各留存一份）。

4.4.3 如果有多种安装方案可选择，安装企业应向顾客解释说明。顾客有疑问时，安装企业应向顾客说明安装方案的依据，并予以解释。 
4.4.4安装企业还应同物业部门确认方案的合理性和可操作性，并慎重考虑物业方的意见，争取物业的认可。
4.4.5 安装企业应将安装方案（合同）存档，妥善保管。 

4.5 安装作业
4.5. 1安装企业应按照确认后的安装方案进行安装作业。

4.5. 2 安装人员在安装前应主动向顾客出示工作证件，至少应包括姓名、工种、资质等。

4.5. 3 安装企业应按照安装方案、工艺文件、操作规程、技术规范或标准等实施安装作业，安装整个作业过程应处于受控状态并可追溯。 
4.5. 4 顾客需要时，安装企业应确保顾客可以在现场安全区域观察安装作业过程，并可向顾客示意有关作业的操作。 
4.5.5 安装过程应严格按照安装方案进行。若中途出现走线变更、配件变更、工期延长、安装费用变化等情形，安装企业应及时与顾客沟通，征得顾客同意后方可变更作业。同时，安装企业还应就相关变更情况同物业沟通确认。

4.5.6 安装完成后需填写安装记录表并归档，方便日后维护和改进。

4.6安装验收
4.6.1安装企业应依据相关标准和电气规范、安装方案进行检查验收，确保安装结果满足相应要求，填写并保存验收记录，方便日后维护和改进。验收项目和方法可参考5.3。
4.6.2相关方也可委托具有相应资质的第三方机构实施验收。
4.7  结算交工
4.7.1 安装结束且验收通过后，安装企业应将安装和验收结果告知顾客及物业方。对顾客进行充电设施使用规范和安全知识的培训。顾客或物业方有需要时，可配合顾客或物业方检验充电效果，或通过必要手段检验以证明已按安装方案进行了相应的作业，达到了期望的技术状况或工作能力。
4.7.2 结算时，安装企业应主动向顾客出具工时费、配件材料费等费用明细，并提供相应发票。

4.7.3 若实际费用与安装方案中估算的费用有差异，安装企业应主动解释差异原因。顾客对安装作业项目和费用有疑问时，安装企业应认真听取客户的意见，做出合理解释。

4.7.4 安装企业应主动提醒顾客可享受的免费或优惠服务项目及条件。

4.7.5 安装企业应告知安装后注意事项、使用及维护说明、质量保证期等内容。
4.8  跟踪服务

4.8.1安装结束后，安装企业可采取合适的方式回访客户，征询顾客对安装服务的意见。对客户的投诉或抱怨，应及时沟通并妥善处理。
4.8.2 跟踪服务应尽量覆盖所有客户。回访人员应统计分析客户意见，并及时反馈给相关部门处理。对返修和客户抱怨处理后的结果应继续跟踪。

4.8.3回访也可由车企或委托给第三方实施。
4.9 服务外包
4.9.1安装企业对于涉及的外包过程，应有相应质量控制要求；安装企业需协调管理好外包企业，实行安装企业为主体，外包单位配合安装企业进行第三方服务的机制，外包单位不具备独立运营资质。
4.9.2安装企业应能提供外包方的名称、营业执照、资质、收费依据等相关信息。当顾客对外包过程有疑问时，安装企业能解答相关问题。
4.9.3 必要时，安装企业可向顾客公布外包业务质量承诺，质保期限以及发生质量问题时的处理流程。
5　 充电设施安装电气规范要求
5.1 施工准备
5.1.1一般要求
电气材料、设备应符合设计图纸及国家现行标准的规定，并有检验报告、合格证等证明资料；电缆、低压开关电器、配电箱等属于强制认证（CCC）的产品，应有相应的认证证书。
5.1.2电缆选择

5.1.2.1充电设施宜采用单独供电线路，不宜与其他设备共用一条线路。

5.1.2.1供电线缆宜选用铜芯阻燃电缆或护套铜质线缆。

5.1.2.3综合布线及外部因素的考虑，供电线缆的载流量与截面积的选择应满足表5-1的基本要求：
表5-1  供电线缆的载流量与线径基本要求
	导体标称截面积（mm2）
	最大载流量（A）

	2.5
	18.5

	4
	25

	6
	32

	10
	43

	16
	57

	25
	75

	35
	92

	基准环境温度30oC


5.1.3电气零部件选型
5.1.3.1每台充电设备应在支路电源侧单独配置符合GB16916或GB16917标准的额定剩余动作电流不超过30mA的A型或B型剩余电流保护器（RCD）作为接地故障间接接触防护。
剩余电流保护器（RCD）应切断所有带电导体。

如有必要，考虑支路上的过电压及与充电设备自身RCD间的选择性，RCD宜选择具有耐冲击电流能力的RCD产品。
5.1.3.2充分利用充电设备中及供电系统中现有过电压防护设备, 对于户外安装用于充电桩供电的配电箱进线端应考虑安装过电压防护设备，如Ⅱ类SPD。
5.1.3.3对于可能由非专业人员操作的过流保护产品，应使用符合标准GB13539.3 的非熟练人员使用的熔断器或符合标准GB10963的家用和类似用途的断路器及符合GB16917的带过电流保护的剩余电流断路器产品(RCBO)，其额定电流应与充电设备的最大负荷电流相匹配。
过流保护器宜选用具有隔离功能的保护电器。
5.1.4计量仪表选择

5.1.4.1应选择符合国家计量标准的电表，应检定合格且当投入运行时应在检定有效期内。

5.1.4.2电表宜安装于充电设备的供电前端，方便统一管理。

5.2施工过程

5.2.1外部布线

5.2.1.1尽量利用建筑物已有布线设施如电缆槽盒系统、电缆托盘和电缆梯架系统，布线必须穿管，严禁裸露布线。布线系统敷设方式的选择应确保布线系统中的任何部分都能防止可能的外界影响。在转弯和进入设备处须小心，防止导线过度弯曲。

5.2.1.2保证可靠布线，布局合理，布线后的电压降不宜超过5%。
5.2.2内部布线

5.2.2.1需注意保证连线的规范和电线的固定。

5.2.2.2保证连线与安装方案的一致。

5.2.2.3配电箱内部走线要防止直接和间接触电，防止内部导线可能的机械损伤。
5.2.2.4接地要保证连续性，需贴有接地标志。
5.2.3 充电设备安装

5.2.3.1 一般要求
5.2.3.1.1充电设备安装位置应能保证车辆在正常出入停车位时不受影响，必要时可在充电设备前安装防撞设施。
5.2.3.2 壁挂式充电设备的安装
壁挂式充电设备的安装应符合下列要求： 
a) 应安装于墙壁、廊柱等坚固物体上；
b) 应用螺栓或膨胀螺栓固定，安装强度足以满足日常使用时对箱体拖拽等外力的冲击；
c) 安装高度应满足正常操作需求，充电插头挂取位置距地面距离宜在120-150厘米。
d) 室外安装需注意做好防水措施。
    对于需配合其专用安装柱安装的壁挂式充电设备，应依据5.2.3.3条要求的落地式充电设备的安装方式实施。
5.2.3.3落地式充电设备的安装
落地式充电设备的安装应符合下列要求： 
a) 应安装于专用的固定基座上；
b) 应用螺栓固定，安装强度足以满足日常使用时对箱体拖拽等外力的冲击；
c) 安装基座高度应高于安装地点的可能出现的最高水位，以保证配电设备及充电设备不被水浸；
d) 室外安装需注意做好防水措施。

5.3 电气验收

5.3.1 仪器检查 

5.3.1.1包括接地连续性测试、绝缘电阻测试、回路阻抗测试、接线可靠性检验、进出导线的密封检验等。

5.3.1.2配电线路应进行绝缘测试，采用500V兆欧表对配电线路线间及相线与设备PE端子间的绝缘电阻进行测试，绝缘电阻值应不小于0.5MΩ。

5.3.1.4配电线路宜进行电压降测试，回路电压降不应大于5%。
5.3.1.5 采用接地电阻测试仪测试安装完毕后的接地连续性，可选取测试充电插头PE端子与配电箱PE端子或进线连接处PE端子的接地电阻，接地电阻值应≤0.1Ω。

5.3.2 外观检查 

5.3.2.1查看外部连接的紧密性，包括电缆线的进出紧密性、外走线槽的平整度，所有弯角是否平滑等。

5.3.3 功能检验 
5.3.3.1 充电设施通电后各项功能应满足其说明书的相关要求
5.3.3.1必要时，连接模拟负载，充电设施正常工作一小时后用红外测温探头等仪器测试外壳金属部分、车辆插头、线缆进线处的温度，温升限值应在下表范围内。

表5-2  充电设备各部件温升限值
	部件名称
	温升dK

	连接外部导线的触头或端子
	50

	可手握触及的部件 

-金属
-非金属
	10

20

	可触及不能手握的部件 

-金属
-非金属
	20

35

	输入导线
	25

	注：
1. 可触及部件温升限值参考GB/T 18487.1-2015；

2. 输入导线的温升限值按照常规导线65°C的温度限值和40°C的使用环境计算。


5.3.3.2 使用模拟剩余电流测试装置监测回路中安装的剩余电流保护器能否可靠动作。 

6　 充电设施安装服务保障能力要求
安装企业应具备提供相应服务所必需的人员、设施、材料、方法和环境。无论顾客是否能直接感知，服务保障能力都应以满足安装服务绩效要求为目标。 

6.1 人力资源
6.1.1 安装企业负责人、技术负责人、质量检验员、业务接待员、安装人员等从业人员资格条件应符合相关标准规定。
6.1.2 安装企业应根据安装服务活动需要和从业人员资格及能力，开展员工培训。培训内容应包括上岗培训、技术培训、物业沟通协调培训、安全消防培训等。对企业负责人、技术负责人及质量检验、业务接待、安装人员和特殊工种应进行重点培训，并定期验证人员资格的有效性。安装企业应定期对员工的工作业绩、能力和职业素质进行考评。
6.1.3 安装人员的服装应统一、整洁，举止用语应文明、规范。
6.2 设施和设备
6.2.1安装设施和设备条件应符合相关标准的要求且维护保养完好。
6.2.3通用安装设备、检验仪器规格和数量应与充电设备类型和安装现场相适应；采用的相关配件（线缆、套管、低压电器等）和工具符合相关要求。设备标识清楚、技术性能满足安装服务的程度，布局合理。应定期开展仪器的检定、校准，满足安装作业和检验要求。

6.3 安全和环境
6.3.1安装企业应制定安装安全制度，明确各安装人员安全职责。应确保安装设施、设备安全防护装置完好以及安装作业环境中无可燃物和危险性化学物质。
6.3.2在安装过程中应确保不破坏、污染环境；并在安装结束后清理安装现场，保持安装现场的清洁。
6.4 服务文化和制度
6.4.1安装企业有明确的服务文化，其中应包括对顾客合法权益的尊重和保护。员工能熟知本企业的服务理念，并能在服务各个环节中认真有效的执行。安装企业对外宣传自己的服务理念，并准确地传达到客户。
6.4.2安装企业应建立包涵了顾客体验特性要求的管理目标，包括但不限于：

a) 服务成功率；
b) 承诺时效内完成率；
c) 投诉处理率；
d) 顾客满意度。
附录 A

（规范性附录）

电动汽车自用充电设施安装服务质量评价准则

1  总则   

电动汽车自用充电设施安装服务质量评价准则用于指导对安装服务质量的评价，包括自用充电设施安装服务质量评价内容、评价技术的相关原则和要求。该准则可用于第三方对电动汽车自用充电设施安装服务质量的评价，也可作为安装企业服务质量的自我评价准则。

2  评价内容     

    评价方根据被评价企业服务范围，评价其电气安装合规性、服务保障能力、服务过程等要素与本标准要求的符合性。

3  评价技术

评价方式由车企、评价方和安装企业共同商议确定。电气安装合规性通过现场测试验收进行；服务质量的评价采取顾客调查、现场审核及暗访相结合的方式进行。对于不同指标，应确定相适应的评价方式。
——安装现场电气规格验收：侧重于安全性指标。由电气测试专业人员使用专门仪器，如接地电阻仪、绝缘电阻测试仪等设备按照5.3的项目实施验收。

——顾客调查：侧重于体验性较强的指标，如：经济性、时间性、舒适性等。鼓励采用手机APP等互联网方式进行，应建立完整可靠的体系，通过独立的信息平台。可充分利用各种资源，多种渠道，确保调查信息全面、客观、真实。

——现场审核：侧重于专业性和规范性较强的指标。由审核人员在现场通过面谈、观察、资料调阅及检验试验等方式，直接收集服务质量相关证据，如：设备专业程度、人员技能情况、作业规范程度、文件制度的完整性、在相关法律法规等方面的合规性等，具体可用一次安装率、顾客投诉及媒体曝光情况、顾客满意度、管理部门考核指标等。

——暗访：也叫神秘顾客暗访，侧重于透明性较强的指标。安排具有资格和能力的人员，以顾客身份在被评价安装企业不知情的情况下体验特定服务，或是通过观察安装企业对其顾客服务的情况，对质量特性做出评价。 
附录 B

（资料性附录）

充电设施安装电气质量检查表

	项目
	验收质量要求
	检查方式
	备注

	电器、线材
	低压电器（如断路器，漏电保护器，电能表，），导线等规格，参数，产品标准符合安装要求，及产品安全标准
	目测
	核对材料清单

	防触电保护
	安装后的电气装置在正常操作和正常维护时，应有防止直接接触危险带电体的措施，外观上没有有损安全的瑕疵
	目测
	

	电气连接
	导线之间，导线和电器之间的连接是否良好，可靠。导线颜色和导线标号是否符合要求
	目测
	

	安装记录
	是否制作了电气配置图，复杂电路各个接线端子的标示
	目测
	

	安装环境
	充电设施的安装环境是否符合厂家设计的环境要求
	目测
	

	安装位置
	安装位置距离电动汽车的充电口，是否

符合充电电缆的连接要求，并且不妨碍车辆进出
	目测
	

	接地连接
	接地线是否是黄绿色，是否有接地标志，是否有防松措施。接地电阻≤0.1Ω
	仪器测试
	

	电线，电缆
	电线，电缆的载流量，电压降是否符合要求
	仪器测试
	核对设计数据

	绝缘电阻
	L-N,L-PE,N-PE的绝缘电阻≥0.5MΩ
	仪器测试
	

	RCD动作有效性
	RCD是否有效动作

操作测试键
	仪器测试
	

	温升
	重点部位温升是否符合要求
	仪器测试
	

	检验人员：                                         检验日期：


附录C
（资料性附录）
充电设施安装服务质量测评指标
	质量构成
	服务质量维度
	服务质量通用测评指标
	充电设施安装服务质量测评指标

	1顾客感知质量CPQ
	1.1功能性
	1.1.1服务满足顾客基本需求的程度
	1.公司为顾客保证充电设施正常安装和使用的能力

	
	
	
	2.公司依据安装场地状况、相关技术规范及法律法规要求和顾客需求制定有效的安装方案供客户选择，并准确预测安装时间和费用的程度。

	
	
	
	3.在安装过程中，发现计划外安装，及时反馈给顾客并提供安装方案的程度

	
	
	
	4.公司安装方案被顾客接受的程度

	
	
	1.1.2服务满足顾客个别需求的程度
	5.在符合相关技术规范及法律法规要求的前提下，公司满足顾客个性化安装需求的程度。

	
	
	1.1.3服务组织提供服务的多样性
	6.公司提供合理化建议的能力

	
	
	1.1.4服务组织提供服务的规范性
	7.顾客对充电设施安装服务一致性的感受程度

	
	
	1.1.5服务组织对顾客抱怨的响应及差错补救
	8.公司对顾客的投诉或提出的技术问题及时处理的程度

	
	1.2经济性
	1.2.1服务收费的合理程度
	9.安装价格和配件材料价格合理程度

	
	
	1.2.2服务收费的透明程度
	10.安装价格和配件材料价格公示清晰程度

	
	1.3安全性
	1.3.1顾客人身财产的安全性
	11.充电设施安装过程中顾客人身、财产安全性的保障程度

	
	
	1.3.2顾客信息的安全性
	12.顾客安装档案详尽、准确、保密程度

	
	
	1.3.3顾客心理上的安全感
	13.顾客对公司所提供的充电设施安装服务的信赖程度

	
	
	1.3.4服务设施的安全与可靠性
	14.充电设施安装企业提供的安装服务设施和设备安全可靠程度

	
	1.4时间性
	1.4.1服务组织提供各项服务的及时程度
	15.公司预约服务、安装沟通的及时性

	
	
	
	16.公司提供加急安装服务的及时性

	
	
	1.4.2服务组织提供各项服务的准时程度
	17.公司承诺的充电设施安装服务服务准时完成的程度

	
	
	1.4.3服务组织提供各项服务的快捷程度
	18.充电设施安装服务方便快捷程度

	
	1.5舒适性
	1.5.1服务设施的完备与适用程度
	19.安装设施和设备与安装项目、充电设施的匹配程度

	
	
	1.5.2服务设施的舒服与方便程度
	20.安装场地满足安装服务要求的程度

	
	
	
	21.顾客现场观察安全区域满足顾客要求的程度

	
	
	1.5.3服务环境的整洁与美观
	22.安装场地中设备和材料摆放整齐有序

	
	
	1.5.4服务场所的内外部秩序
	23.安装人员内部与外部关系的和谐度

	
	1.6文明性
	1.6.1服务人员的文明礼貌
	24.安装人员的服务态度

	
	
	1.6.2服务人员服装和外表的整洁程度
	25.安装人员服装统一、干净、整洁的程度

	
	
	1.6.3服务场所的友好氛围
	26.安装场地氛围融洽程度

	
	
	1.6.4人际关系的和谐程度
	27.顾客对公司的安装服务感觉愉悦的程度

	2.组织支撑质量OSQ
	2.1人员
	2.1.1员工能力状况
	28.企业管理负责人、技术负责人、安装、检验等重要岗位员工的数量和素质符合相关技术规范及法律法规要求的程度。

	
	
	2.1.2员工服务意识
	29.员工站在顾客的角度思考处理充电设施安装问题，热情接待，工作不推诿的程度

	
	
	2.1.3员工的培训效果
	30．公司开展培训的频次及培训效果

	
	
	2.1.4员工获得组织的支持
	31.员工在工作中得到相关岗位支持的程度

	
	
	2.1.5员工对组织的忠诚度
	32.员工流失率

	
	2.2设施设备
	2.2.1服务设施设备的完备程度
	33.库房、安装场地等场所的安装设施设备的种类、数量满足安装服务要求的程度。

	
	
	2.2.1服务设施设备的可靠程度
	34. 库房、安装场地等场所的安装设施设备的功能、规格满足安装服务要求的程度。

	
	
	2.2.3服务设施设备的维修保养情况
	35.安装设施设备和仪器的技术性能满足安装服务要求的程度

	
	
	
	36.根据维修计划和检定计划对安装设施设备和仪器维修和检定的频次及效果

	
	2.3材料
	2.3.1供方评价状况
	37.配件材料种类齐全程度、价格、生产厂家标注清晰程度

	
	
	2.3.2材料供应的及时性
	38.配件材料供应及时性、准确性

	
	
	2.3.3材料进货检验的情况
	39.配件材料管理档案的准确、详尽程度

	
	2.4方法
	2.4.1服务流程设计的合理性
	40.安装服务业务工作流程合理性

	
	
	2.4.2服务规范的完备程度
	41.安装服务经营管理体系健全程度

	
	
	2.4.3服务规范的执行程度
	42.安装服务活动与安装服务规范的符合程度

	
	2.5环境
	2.5.1服务硬件环境的适宜性
	43. 库房、安装场地等场所符合安全、环境和消防等各项要求的程度

	
	
	
	44.安装服务产生的废料处理符合规定的程度

	
	
	
	45.安装场地环境适宜性

	
	
	2.5.2工作氛围（人际关系的和谐度）
	46.工作氛围和谐，各部门能有效协作的程度

	
	
	2.5.3组织内部公平度
	47.不同岗位根据绩效考核得到公平对待的程度
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